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NATÜRLICH MINERALISCH

Durch Ausbrüche unterseeischer

Vulkane wurden vor Jahrmillionen

glühende Lavamassen freigesetzt.

Meerwasser kühlte die glühenden

Gesteinmassen aus.

Dabei entstand ein mineralisches

Urgestein, das vor zweihundert

Jahren entdeckt und Perlstein

genannt wurde.

Unter kurzer Hitzeeinwirkung

expandiert das Grundmaterial

bis zum zwanzigfachen

des ursprünglichen Volumens.

In speziell schonenden Misch-

verfahren wird das so entstandene

Perlit-Granulat mit hydraulischen

Bindemitteln zum rein mineralischen

SCHERFF Akustikputz aufbereitet.

Das Ergebnis ist die Erfüllung

höchster Ansprüche an Ökologie

und Umweltverträglichkeit.

In keinem Bereich unserer

stark beanspruchten Welt gibt

es Einsatzgebiete, die diesem

hochwertigen Produkt hinsichtlich

Gesundheit, Verträglichkeit, Feuer,

Wasser und aggresiven Stoffen

Grenzen aufzeigt.

Rein mineralischer,
hydraulisch abbindender
Dämmstoffmörtel

Baustoffklasse A 1
(nicht brennbar
nach DIN 4102)

Feuchtigkeitsbeständig mit
stark hydroskopischer
Wirkung (klimaregulierend)

Geringe Gewichte ohne
zusätzliche statische
Anforderung

Ökologisch vorbildliche
Baustoffe - keinerlei
bekannte Umwelteinflüsse

Farbgebung durch reine
Mineralfarben nach RAL-
und NCS-Farbkarten

Umweltschonender
Abbau des
Perlgesteins im
Tagebau.

Der zerkleinerte Perlstein
wird in Blähöfen auf 1000˚C erhitzt.
Die aufgeblähten Steinbröckchen erhalten
ein 20-faches ihres bisherigen Volumens.
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In speziell schonenden
Mischverfahren entsteht der rein
mineralische SCHERFF Akustikputz,
mit besten Produkteigenschaften.

Ein Akustikputz mit höchster
Verarbeitungsqualität —
für öffentliche Gebäude,
Firmen und Geschäftsbereiche
oder private Einrichtungen.
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Trotz aller Innovation technischer

Produktionsprozesse steht bei jedem

Objekt zuletzt die handwerkliche

Ausführung.

Ein Akustikputz ist am Ende

nur perfekt, wenn die Verarbeitung

mit Hilfe neuester Maschinen-

technologie erfolgen kann.

SCHERFF Akustikputze werden in

speziellen Durchlaufmischern äußerst

materialschonend aufbereitet und

mit Feinputz-Spritzanlagen mehrlagig

aufgespritzt.

Durch diese Technologie mit

kontinuierlicher Materialförderung

wird gewährleistet, daß optimale,

gleichmäßige Strukturen entstehen,

die alle architektonischen Ansprüche

und physikalischen Eigenschaften

erfüllen.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung in

der Verarbeitungstechnologie und

der Ausführung gewährleistet, daß

Fachbetriebe durch praxisgerechte

Einweisung unsere Versprechen

umsetzen und erfüllen.

RATIONELLE, PERFEKTE
VERARBEITUNG

Vor der Ausführung
werden angrenzende
Bauteile durch
gewissenhafte
Abdeckung mit Folie
und Klebebändern
gegen Verschmut-
zung geschützt.

Reine Mineral-
farben, licht-
und luftfeuchtig-
keitsbeständig,
lassen eine
Vielzahl werk-
seitiger Einfär-
bungen der in
der Grundfarbe
weißen Akustik-
putze zu. Mit den
Körnungen
„mittel”, „fein”
und „superfein”
werden drei
unterschiedliche
Strukturober-
flächen ange-
boten, die durch
zusätzliches
Abschleifen noch
ergänzt werden.

Durch ein zusätzliches
Abschleifen der
Strukturspitzen werden
glattere und optisch
feinere Oberflächen
erzielt, die
mechanische
Belastbarkeit, speziell
an Wandflächen, wird
deutlich erhöht.
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Ohne Leiter und
Gerüstaufbauten
können Decken
vom Boden aus
zeit- und
kostensparend
erstellt werden.
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ÜBERZEUGENDE, HARMONISCHE
OBJEKTGESTALTUNG

Eine nahezu endlose Referenzliste von

Objekten im In- und Ausland zeigt die

Natürlichkeit der unverwechselbaren

Oberflächenstruktur: Feinstrukturiert

im Detail, ruhig und ausdrucksstark in

der ganzen Fläche.

Die harmonische Ausstrahlung und

individuelle Farbgebung paßt sich

nahezu allen architektonischen

Gestaltungsrichtlinien an und

läßt sich ideenreich mit anderen

Materialien kombinieren.

Mit unserer langjährigen praktischen

Erfahrung bei der objektbezogenen

Ausführungsplanung und Durch-

führung unterstützen wir Sie bei der

architektonischen und bauphysi-

kalischen Umsetzung Ihrer Ideen.

Sollte ein uns oder Ihnen bekanntes

Detail nicht ausreichen, fordern Sie

Ihre und unsere Kreativität.

Nichts ist unmöglich…

Harmonischer
Gesamteindruck bei
großzügigen Flächen
und feiner
Formgestaltung.
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Architektonische
Freiheit und
gehobene
Raumatmo-
sphäre in
öffentlichen
Gebäuden,
Firmen und
Geschäftsbe-
reichen, sowie
privaten
Einrichtungen.
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SCHALLABSORPTIONSGRAD

1. Unterputz-Egalisierputz
(nur bei schalungsrauhem
Beton und Mauerwerk)

2. Abgehängte Putzträgerdecke
z.B. Gipsplatten

3. Scherff Akustikputz
(Struktur oder geschliffen)

4. Abschlußprofil
5. Fasche (Sonderdetail)
6. Scherff Akustikputz

(geschliffene Ausführung
an Wänden)

Scherff Akustikputz / Dicke: ca. 8 mm
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Scherff Akustikputz / Dicke: ca. 10 mm
Oberfläche geschliffen
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Scherff Akustikputz / Dicke: ca. 20 mm
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Scherff Akustikputz / Dicke: ca. 18 mm
Oberfläche geschliffen
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Scherff Akustikputz / Dicke: ca. 12 mm
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Alle Schallabsorptionsgrade
nach DIN ISO 20354 (DIN 52212)
und 11654
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Spezielle Deckensysteme für unterschiedliche
Anwendungsbereiche
Schallabsorptionsgrad nach DIN ISO 20354
(DIN 52212) 125-4000 Hz

TECHNISCHE DATEN

Akustikputzdecke
Scherff-Rondo/Quadro / SD
αS mittel: 0,47 - 0,74
(Je nach Abhängehöhe
und Lochanteil)

Akustikputzdecke
Scherff-OWA
αS mittel: 0,58
(Je nach Abhängehöhe)

Akustikputzdecke
Scherff-ALPHA / SD
– ohne zus. Auflage

αS mittel: 0,44 - 0,70
– Steinwoll-Auflage 40mm

αS mittel: 0,42 - 0,78
(Je nach Abhängehöhe)

Ausführliche Informationen entnehmen Sie
bitte den technischen Info-Broschüren der
einzelnen Deckensysteme.

Akustikputz-Systeme
Feuchtraum-Systeme
Kühl-Klima-Systeme

DECKENSYSTEME

Material: Mineralischer, hydraulisch abbindender Akustikputzmörtel
aus expandiertem Naturstein, mineralischen Feinzuschlä-
gen und hydraulischen Bindemitteln.

Struktur und Spritzstrukturen: superfein 0 -1mm
Farbe: (nur auf Akustikputzdecken

Scherff-ALPHA, Rondo/Quadro, 
OWA)

fein 1 - 3 mm
mittel 3 - 6 mm

Jede Struktur kann an Wand- und Deckenflächen geschliffen
werden, so daß eine in der Oberfläche ebene Struktur
mit Nestern entsteht.

Grundfarbe: weiß
zusätzl. Einfärbungen: nach Farbkarten (RAL, NCS)

Maße und Deckenputz: ca. 8 mm - 20 mm
Gewichte: Wandputz (geschliffen): ca. 10 mm und 18 mm

Flächengewicht: ca. 3,5 kg/m2/cm

Bau- Schallabsorptionsgrade: αS mittel: 0,27 - 0,54
physikalische αw mittel: 0,35 - 0,60
Daten: Baustoffklasse: A1 - nicht brennbar (DIN 4102)

Lichtreflexionsgrad rp in %: Mittelwert ca. 85,0

Montage Bauseitiger, lattengrader und ansatzloser Untergrund
voraus- z.B. Sichtbeton, Egalisierunterputz der Mörtelgruppe P II, 
setzungen: Putzträgerplatten (Gipskarton, o.a.)

Beschichtung auf anderen Untergründen ggf. nach 
Rücksprache und Prüfung möglich.

Verarbeitungstemperatur: min. + 10° Grad Celsius

Endfestigkeit: nach ca. 28 Tagen

Planung und Beratung und Konstruktionsvorschläge
Ausführung: durch unsere Mitarbeiter.

Ausführung durch Fachbetriebe

Tel.: 0 2374 / 97 081 01
Fax: 0 2374 / 97 081 19
E-Mail: info@scherff.de
Internet: www.scherff.de


